
DE CORREAS Y MAGUERAS



Creciendo 
juntos.



A, B, C, D, E, M

CORREAS Y BANDAS ( Transmisión de Potencia)

Correas clásicas en “V” en pulgadas, utilizadas 
en aplicaciones agrícolas e industriales. 
Todas las cuerdas trabajan al mismo nivel, 
asegurando así una distribución uniforme de 
la carga.

Correas en “V” de doble ángulo en 
pulgadas, construidas con cuerdas de 
tracción de unión �exible y una capa de 
doble tejido, que las hace muy resistente 
a la �exión y contra �exión.

Correas trapezoidales en “V” métricas de 
sección estrecha, más e�cientes que las 
correas en “V” clásicas y que reducen 
considerablemente el tamaño de la 
transmisión.

Correas clásicas dentadas en “V” en 
pulgadas, especialmente diseñadas 
para transmisiones que requieran 
poleas de diámetros pequeños. 
Son auto refrigerantes.

 AX, BX, CX           
 

AA, BB, CC

SPZ, SPA, SPB, SPC      



CORREAS Y BANDAS ( Transmisión de Potencia)

Correas trapezoidales en “V” métricas 
dentadas de sección estrecha, utilizadas 
en transmisiones más compactas de 
maquinaría industrial y equipos móviles.

Correas trapezoidales de sección 
estrecha en “V”  en pulgadas, que 
pueden llegar a transmitir entre un 
50%-66% más de potencia que las 
correas en “V” clásicas.

Correas trapezoidales de sección 
estrecha en “V” dentadas en pulgadas, 
que transmiten la potencia con 
mucha mayor e�ciencia, permitiendo 
el uso de diámetros de polea más 
pequeños.

SPZX, SPAX, SPBX     

3V, 5V, 8V  

3VX, 5VX, 8VX 



Correas en Poliuretano 

Correas Sincrónicas Métricas y en 
Pulgadas ( Sencillas y Doble Dentadas )

 Poly�ex®        - 3M, 5M, 7M,11M.
                                           

 Poly chain®    - 5M, 8M, 14M.

 

      Métricas
      - 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, 20M.           
      - S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M.
      - T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20.
      
       Pulgadas 
       - MXL, XL, L, H, XH, XXH.
 

 

- Variable.
- Polibandas (Pachas).
- Agrícolas.

Correas de Velocidad 

CORREAS Y BANDAS ( Transmisión de Potencia)



CORREAS Y BANDAS ( Transmisión de Potencia)

Correas por metros en 
Caucho y Poliuretano 

- MXL, XL, L, H. 
- 3M, 5M, 8M, 14M.
- T5, T10, AT5, AT10, AT20.  

Bandas Transportadoras y
 de Transmisión 

Correa acanalada dentada

Con Caucho sintético con excelente 
durabilidad y resistencia al desgaste 
que proporciona una transmisión de 
potencia alta, especialmente diseñadas 
para molinos de harina.



- Aire - Agua.
- Jardín.
- Lavado de Vehículos.
- Combustibles.

  Multipropósito

 

 Automotrices 

- Radiador, Turboalimentadores,                 
Línea de Combustible y Frenos.    

- GNV (Gas Natural Vehicular).     
- GLP (Gas Líquido Propano).

Succión y Descargue

- Químicos. 
- Hidrocarburos. 
- Alimentos.
- Mangueras para agua y motobombas.

Neumáticas 

- Aire Vacío.
- Aire Comprimido.
- Tubing en Pulgadas y Milímetros.

MANGUERAS INDUSTRIALES ( Transferencia de Fluidos)



Tipo industrial

Abrasivos, Pintura, Sandblasting, 
Vapor, Metálicas, Oxiacetileno, 
Aire Acondicionado. 

MANGUERAS INDUSTRIALES ( Transferencia de Fluidos)

Mangueras Hidráulicas 

Mangueras Hidráulicas para Media 
y Alta Presión (Hasta 10.000 psi).  

Fundas para protección
 de mangueras

-    Anti-Abrasivas (Nylon).
- Anti-Llama (Silicona). 



Manguera �exometálica
De peso ligero y �exibilidad media, 
para aplicación de alta presión y vapor. 
Utilizada en plantas siderúrgicas, 
farmacéuticas y alimenticias. Tubo 
316SS y malla 304SS.

Tubing inoxidable sin costura
- Para control de procesos en la 

industria petroquímica. Disponible 
en mm y en pulgadas, en varios 
espesores.

Mangueras tipo Balsteel y Ventopumi 

- Balsteel: con espiral de acero para 
aspiración e impulsión.

- Ventopumi: para transporte y succión 
de material abrasivo con espiral de                       
alambre de acero incorporado, para 
conducir la carga estática.

MANGUERAS INDUSTRIALES ( Transferencia de Fluidos)



MANGUERAS INDUSTRIALES ( Transferencia de Fluidos)

Manguera serie EHCE  

Manguera para manipulación                    
de materiales abrasivos en PVC, 
con cable antiestáticos y atóxica                    
(Aprobada FDA). 

Manguera para vapor    

Se utiliza para el servicio completo 
de vapor en plantas químicas,           
re�nerías, astilleros y servicios 
industriales exigentes. 

Manguera cristal   
Transparente para control del 
�uido a transportar, resistente 
a los rayos U.V. y la humedad.

Mangueras hidráulicas 
termoplásticas 

Mangueras termoplásticas hidráulicas                
en diferentes diámetros, para varias                             
presiones y aplicaciones. Disponible en 
normas SAE 100R7/R8/R14/R18, testeo y 
GNV.



Manguera  aire compresores 
portátiles     

Manguera multipropósito, presión 
de trabajo de 300 PSI.

Manguera multipropósito 

Es para una amplia gama de aplicaciones 
industriales, construcción y aplicaciones 
agrícolas. Disponible en 200, 250  y                     
Presión de trabajo de 300 PSI. 

Manguera plana descarga de agua
Se utiliza para descarga de agua de 
motobombas, disponible de  una 
1”pulgada hasta 12” pulgadas.

Manguera para lavado 
plantas alimenticias

Manguera para Succión/
Descarguede alimentos

Recomendadas para conducir gran variedad 
de grasas animales y vegetales a temperaturas 
superiores a 110ºC.

MANGUERAS INDUSTRIALES ( Transferencia de Fluidos)

Con cubierta blanca que evita 
marcas y/o manchas en el piso.



Disponibles con tecnología 
de doble ferrul en acero 
inoxidable 316SS. 

Hidráulicos en diferentes 
materiales (Esfera, aguja, 
antigoteo). 
 

A, B, C, D, E, F, DC, DP en 
Aluminio, Bronce, Acero 
Inoxidable 316SS y 
Hierro Fundido. 
 

ACOPLES Y ACCESORIOS

Adaptadores 

Racores Instrumentación 

 Rápidos 

Tipo Camlok  

Tipo Kamvalok® 



En cremallera y tipo 
industrial en acero al 
carbón e inoxidable.

ACOPLES Y ACCESORIOS

Acoples Rápidos
 neumáticos 

Abrazaderas 

Acoples neumáticos 
Prestolok® 

Métricos y en Pulgadas. 

Intercambiables con 
ARO210, Foster, Paso 
libre, etc.



De 1/4 NPT SURTEK 108117
Características:
- Gatillo antideslizante. 
- Gancho para colgar y proteger 

el dedo.

Pistola Sopleteadora

PISTOLAS DE LAVADO Y AIRE

Utilizada en limpieza a baja presión, limpieza de 
tanques y  tambores y fabricación de productos 
químicos.
 Características:
- Diseñado para la comodidad del operador.
- Patrón de rociado variable desde rociado cónico 

hasta chorro sólido.
- La manguera se conecta en la base de la pistola 

para facilitar la maniobra.
- Entrada NPT hembra de ½".
- El mango revestido de goma protege las manos 

de temperaturas del agua de hasta 66 °C (150 °F).
- Capacidad de �ujo de 12,5 GPM a 150 PSI.
- No recomendado para líneas de vapor.
- Disponible en color negro y blanco.

Rociado 

Para lavado con 
agua caliente 



Para pulverización  de lavado ligero 

Para uso donde se pre�ere un tamaño y/o caudal reducidos.

 

Características:
- Más compacta y ligera que la boquilla estándar.
- Cubierta de goma especialmente formulada para 

mayor durabilidad y fácil reemplazo.
- Entrada NPT hembra de 3/8".
- Capacidad de �ujo de 9.0 GPM a 100 PSI.
- Índice de presión: 150 PSI.
- Clasi�cación de temperatura 200 °F (93 °C). 

PISTOLAS DE LAVADO Y AIRE

Pulverizado



Estándar, de profundidad y 
limpiadores Disponibles en 
pulgadas y métricos.
 

Métricos y estándar en diferentes 
materiales (Nitrilo, Viton , Silicona, 
EPDM, etc) y durezas (70, 75, 90 
Shore A).

 Polypak®

O-ring 

Métricos y en Pulgadas. 

Correa redonda de poliuretano 
utilizada para transporte  y 
transmisión.

En Viton  y Nitrilo (Métrico y 
en Pulgadas).

Kit de O-ring®  

O-RING Y POLYPAK 

 Cordón de O-ring®  

R

R

R

O-ring® 

Policord®



S6L 

EQUIPOS UNIFLEX 

Los dispositivos de limpieza eliminan 
de forma �able la abrasión que se 
produce durante el corte, así como 
las incrustaciones que se producen 
durante el prensado.

Cortadoras de Manguera
 Hidráulica  

Las cortadoras de mangueras son 
sinónimo de máxima precisión y 
robustez desde hace décadas.

Equipos Limpieza de 
Mangueras Hidráulicas  



UG20

GRAFADORAS UNIFLEX 

Grafadora de Manguera Hidráulica

UG32 
- Grafadora hidráulica con 

rango de grafado desde 1/8” 
hasta 2” (3” Industrial).

- Cilindro con capacidad de 
250 Ton. 

- Requiere lubricación.

- Grafadora hidráulica con rango 
desde 1/8” hasta 1-1/2” (2” Industrial).

- Cilindro con capacidad de 190 Ton. 
-  Requiere lubricación.



GRAFADORAS UNIFLEX 

S2

- Grafadora hidráulica de mangueras 
con rango desde 1/4” hasta 1”  
(1-1/4” Industrial). 

- Cilindro con capacidad de 90
- Libre de lubricación.

Herramienta de 
cambio rápido 

Rack de dados

- Grafadora hidráulica de mangueras 
con rango desde 1/8” hasta 2” (3” 
Industrial). 

- Cilindro de 200 Ton.
- Libre de lubricación.

S6 



Discorreas Mangueras y Empaques S.A 

TIENDAS INDUSTRIALES 

Discorreasmanguerasyempaques

www.tiendasindustriales.com

Pregunta por nuestra Asesoría Técnica 
 ¡Identi�camos tu producto!

Servicio al cliente
sac@discorreas.com

 

Tel: (601) 360 3604  Ext: 101 



PBX: (601) 360 3604 - (601) 237 5259
 CEL: 318 543 5821

Calle13 # 27 - 02 O�cina Principal
Bogotá D.C.


